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INDUSTRIEL 12"

VENTILATEUR POUR STATION DE TRAVAIL
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Le support et I'accessoire
de fixation sont inclus.
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FONCTIONALITES

Lame - Les lames de 12" sont munies d'attache en acier
robuste pour une rigidité supérieure afin de bien maintenir
I'angle des lames. Les lames d'aluminium, sont recouvertes
d'une peinture en poudre afin de repousser la poussiére et
facilité le nettoyage ce qui aide a prolonger la durée de vie
du moteur.

Moteur Haute Efficacité - 3 vitesses, moteur scellé, 50
Watts, 1 phase, 115V, sans maintenance, lubrification
permanente, roulement a bille. Le moteur est
complétement scellé pour éliminer I'exposition du filage du
moteur a la poussiére et autres contaminants.

Interrupteur - Interrupteur rotatif a 3 vitesses localisé a
l'arriere

Cordon d'alimentation - Longueur de 10', Type SJT a 3
conducteurs

Grillage protecteur - Facile a nettoyer, recouvert d'une
peinture en poudre, de couleur jaune sécuritaire, grillage de
protection en acier avec 4 "attaches rapides" pour faciliter
le nettoyage des lames et du grillage. Rencontre les
normes OSHA de sécurité.

Spécifications a haute vitesse: 2375 CFM, 44db

GARANTIE 2 ANS

Il'y a toujours un besoin pour les VENTILATEURS ROBUSTES
INDUSTRIELS et JanFan a la solution. Nos ventilateurs 12" sont
congus pour les gens qui en font la maintenance, ceci dit,
construction extra solide en gardant la facilité de nettoyage et
d'entretien rapide une priorité.

B Le ventilateur se tient de fagon sécuritaire sur une surface plate.

B Le ventilateur arrive complet avec le support pour station de travail
qui se monte avec un boulon ou vis directement au mur, plafond,
poutrelle, station de travail, machine ou a n'importe quelle surface.
La téte du ventilateur tourne sur 360 degrés en direction horizontale
ou verticale.
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Jan Fan Guide pour Commander
Sélectionner le Type de Montage, la Dimension du

JF-

Ventilateur et le Type d'Interrupteur

Exemple JF-WCM-24-DCS

Inclus un ventilateur de 24", les accessoires de montage au mur et plafond
ainsi qu'un moteur avec interrupteur a bascule sur cordon
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Type de Montage:

PF

e\

Ventilateur sur pied

CCM
-
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Montage sur caniveau
(C-Channel)

AK

Accessoire pour le
montage sur conduit
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Type de Montage:

BMF
I

Montage sur poutrelle
(I-Beam)
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Dimension du

t

Ventilateur: Type d'Interrupteur:
30 DCS

Lame de 30" —‘T-

7710 CFM 3 3,

vitesse maximum?*

*Voir le catalogue ou
notre site web pour les
spécifications completes

]
Interrupteur a
bascule sur cordon

WCM

Montage au mur
ou plafond

24

Lame de 24"
6210 CFM a
vitesse maximum?*

*Voir le catalogue ou
notre site web pour les
spécifications complétes
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Interrupteur a chaine

RMF

Assemblé sur une
base mobile

20

Lame de 20"
4250 CPM a
vitesse maximum*

*Voir le catalogue ou
notre site web pour les

spécifications completes

Accessoires

Ensemble de cables
de sécurité (SCK)

Ensemble de cables
de sécurité (SCK)
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